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Produktinformationen Juni 2018

Druckdaten richtig vorbereiten
Pasche Alben Innsbruck und Italian Classics

Für ein perfektes konfektioniertes Album mit einem optimalen Druckbild bitten wir Sie um eine 
korrekte Vorbereitung nach unseren hier beschriebenen Vorgaben. Prüfen Sie Ihre Auftragsdaten 
vor der Übertragung an uns.

Legen Sie die Doppelseiten bitte genau in den in der Tabelle genannten Formaten an, ohne 
weitere Beschnitt Zugabe.

Bildwichtige Teile
Bildwichtige Teile des Motives, Linien, Texte oder 
Logos bitte nicht zu nahe an den Bildrand setzen.
Mindestens 10-20 mm Abstand zum Rand einhalten.
Rahmen die bis zum Rand des Formats gehen, 
sollten eine Rahmendicke von mindestens 10mm 
haben (zzgl. Zugabe).

Datei
Farbraum: RGB  Dateiformat: JPEG  PPI: 305

Profil: 
Ja! Farbprofil bitte einbetten. Verwenden Sie bitte das Profil, auf das ihr Workflow und Arbeitsplatz 
kalibriert und profiliert ist. (z.B.: sRGB, Adobe RGB)

Übertragung der Daten: 
Standardformate und Ausführungen über unser Bestellportal www.pasche.de.

Fragen zu den Produkten  von Pasche richten Sie bitte an Mail: service@pasche.de   
oder Ihren persönlichen Kundenberater

Ihr Pasche Team

Anlage der Druckdaten:

Albumformat cm = Nennformat Dateiformat mm = Druckformat PPI Pixel

15 × 15 305 × 152 mm

305

3662 × 1837

20 × 20 406 × 203 mm 4875 × 2438

25 × 25 508 × 254 mm 6100 × 3050

30 × 30 610 × 305 mm 7325 × 3662

30 × 40 610 × 406 mm 7325 × 4875

40 × 30 812 × 305 mm 9750 × 3662

um Dolor 10mm >10mm


